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EN 13139

Allgemeine Angaben:
Handelsbezeichnung
Artikelnummer
vorgesehener Verwendungszweck
malRgebende harmonisierte Norm

Kornform, -gré3e und -rohdichte
Korngruppe, -zusammensetzung
Kornrohdichte (pa)

Reinheit
Gehalt an Feinanteilen
Qualitat der Feinanteile

Zusammensetzung/Gehalt
Chloride
Saureldsliche Sulfate

Bestandteile, die das Erstarren- und

Erhartungsverhalten des Betons verandern

Karbonatgehalt
Wasseraufnahme

Wasseraufnahme
Gefahrliche Substanzen

Freisetzen von Radioaktivitét

Freisetzen anderer gefahrlicher Substanzen

Zusammensetzung/Gehalt

Chemische Zusammensetzung (Petrographie)

Frost-Tau-Wechselbestandigkeit
Frost-Tau-Widerstand

Bestéandigkeit gegen Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Feinsand RK 0/1 gewaschen

37

Herstellung von Mortel fir frostfrei Anwendungen
EN 13139

0/1 Kategorie 2
2,63-2,69 Mg/m3

Kategorie 2
NPD

Clo,o
ASos

keine

NPD
NPD

Kennwert nach ON S 5200 < 1
NPD

Naturliche, gebrochene, grobe Gesteinskérnung
aus Silikat., Karbonat. Quartarschotter

NPD nach ONR 23303

NPD
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