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EN 13242
Allgemeine Angaben:
Handelsbezeichnung KK 0/32 LA
Artikelnummer 42

vorgesehener Verwendungszweck

maf3gebende harmonisierte Norm
Kornform, -gréRe und Rohdichte
Korngruppe
KorngréRenverteilung
Kornformkennzahl
Rohdichte
Reinheit
Gehalt an Feinanteilen
Qualitat der Feinanteile
Anteil gebrochener Oberflachen
Anteil gebrochener Kdrner
Widerstand gegen Zertrummerung/Brechen
Widerstand gegen Zertrimmerung
Zusammensetzung/Gehalt

Petrographische Beschreibung

Klassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten Gesteinskérnungen

Gefahrliche Stoffe
Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe
Wasseraufnahme/Saugfaigkeit

Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den
Frostwiderstand

Frostwiderstand

Gesteinskérnungen fur ungebundene und
hydraulisch gebundene Anwendungen

EN 13242

0/32

Ga85

NPD

2,64-2,70 Mg/m3

fs
NPD

Coorz

LAz0

Naturliche Gesteinskdrnung aus Karbon.,
Silikat., Quartarschotter

keine recyclierte Gesteinskdérnung

NPD
NPD
NPD

WA242
F2
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