RECYCLING-BAUSTOFFVERORDNUNG:

Zulassige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote

§ 13. Wer Recycling-Baustoffe verwendet, hat folgende Vorgaben einzuhalten (Anhang 4
Tabelle 1):

1. Recycling-Baustoffe der Qualitétsklasse U-A, Qualitatsklasse U-B und Qualitétsklasse U-
E darfen ungebunden oder zur Herstellung von Beton bis zur Festigkeitsklasse C12/15
oder bei den Festigkeitsklassen C8/10 unter der Expositionsklasse XC1 gemaR ONORM
B 4710-1 ,Beton-Teil 1°: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitdtsnachweis
— Regeln zur Umsetzung der ONORM EN 206-1 fiir Normal- und Schwerbeton®,
ausgegeben am 01. Oktober 2007, in folgenden Bereichen nicht verwendet werden:

a) in Schutzgebieten geméal3 §§ 34, 35 und 37 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG
1959), BGBL. Nr. 215/1959, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBL. | Nr.
54/2014.

b) in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesenen engeren
Schongebiet gemal §§ 34, 35 und 37 WRG 1959, ausgenommen Jeweils
Schongebiete zum Schutz von Thermalvorkommen,

c¢) unterhalb der Kote des héchsten Grundwasserstandes (HGW) und

d) in Oberflachengewésser.

2. Sofern keine Kernzone oder kein engeres Schongebiet gemaR §§ 34, 35 und 37WRG
1959 ausgewiesen ist, dirfen Recycling-Baustoffe der Qualitdtsklasse U-B und
Qualitétsklasse U-E im gesamten Schongebiet, ausgenommen Schongebiete zum Schutz
von Thermalvorkommen, nicht verwendet werden; dieses Verwendungsverbot gilt nicht,
wenn eine wasserrechtliche Bewilligung fiir diese Baumafnahme vorliegt.

3. Recycling-Baustoffe der Qualitétsklasse U-B dirfen ungebunden oder zur Herstellung von
Beton bis zur Festigkeitsklasse C 12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C 8/10 unter der
Expositionsklasse XC1 nur unter einer gering durchléssigen, gebundenen Deck- oder
Tragschicht (ausgenommen bei Hochbaumalnahmen) verwendet werden. Die gering
durchléssige, gebundene Deck- oder Tragschicht ist unverziiglich nach dem Einbau
aufzubringen.
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